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AUTOBLOCK
Blocage semi-automatique

L'Autoblock est un système de
blocage semi-automatique de

camion à quai, conçu pour renforcer
la sécurité des intervenants lors
des opérations de chargement /

déchargement.
Simple d'utilisation, il ne nécessite
aucune intervention de la part du

chauffeur.

Évite la présence des chauffeurs dans la
zone de recul des camions (système
automatique)
Évite les départs intempestifs :
immobilisation du camion
Évite la chute de hauteur depuis le quai :
asservissement avec la porte
Système robuste et fiable
Maintenance simple et réduite
Système de signalisation visuel et sonore
intégré
Correspond aux recommandations de la        
ED 6059 (INRS)
Facilité d'installation sur le neuf comme
sur l'existant

Avantages

Présentation



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le camion est à quai (freiné)

La porte et le quai ne peuvent être relevés
L'opérateur appuie sur le bouton "BLOCAGE"

Le voyant est rouge, clignote, puis passe au vert

L'Autoblock bloque le véhicule :
le transbordement peut commencer

Transbordement terminé : quai relplié, porte fermée.
L'opérateur appuie sur le bouton "DEBLOCAGE"

L'Autoblock libère le véhicule :
le véhicule peut partir.
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